I CLC Machinery

28 990 €

Pack Tractos pelle télescopique CLC T 3500

Capacité levage 1 T maxi
Cubage godet 0,8 m3
Hauteur de versement 3 m
Portée mini 2,6 m

Portée maxi de fleche 4 m
e Pu"ing e 06 2 1 9 6 3 5 43
1 Moteur Diesel XINCHAI 490 4 cylindres 50 HP

1 Boite automatique convertisseur 4x4 permanent

2 Vitesses courte travail longue route 18 km/h I 2017
1 Attache hydraulique rapide avant WWW’ c c . net
1 Godet avant TP de 1,7 m de large dents boulonnées

3 Godets pelle rétro taille au choix

1 Caisse d’outillage lot de bord

1 Direction assistée sur console réglable

1 Canopy

1 Fauteuil pivotant avec accoudoir

2 Joysticks Hydraulique pelle rétro normes CE

4 Phares de travail a Led

1 Lot important de pieces de rechange

Normes CE A
Controle qualité

Garantie 2 ans c Lc A
Couleur rouge et noir MACHINERY XINCHAI




B CLC Machinery

Spécifications CLC T 3500

Canopy
Dimensions

Poids
Capacité Godet avant
Hauteur de vidage

Capacité du godet rétro

Hauteur de pelle rétro
Profondeur pelle rétro
Pivotement pelle rétro
Capacité levage

Hauteur de versement

Distance de versement

Empattement roues

Pneus jantes larges

Temps de montée
Moteur

Type

Tours Moteur

Boite de Vitesses

Pompe de travail hydraulique
Pompe hydraulique

Rayon de braquage

Pré Chauffage électrique non
Ponts moteur avec réducteur
Garde au sol

Angle Braquage

Détails

Longueur x largeur x Hauteur

A vide

Longueur 1,70 x Largueur 0.8 x hauteur 0.6 m

Force arrachement 15 kn
Pulling 2 tonnes

Force arrachement pelle rétro 12 kn

Godet/ Fourches Longueur 1.06 m
A plat / Abaissé sous lalame Godet

Roues/Godet

Ballons

Du godet et pelle rétro
Diesel xinchai euro 4

En ligne direct injection consommation 2 I/h

Convertisseur automatique 4x4 a 2 vitesses
Avec water cooling
Direction assistée 2 vérins

CBF32 KYB

Antigel oui

Avant Renforcé a 4 tonnes

Mesures

56mx1.7mx2,70m

3500 kg
0.8 m3
4m

0,2 m3

3,2m
2,6 m
180°
1000 kg
4m
1.03m
1,6 m

31/15.5/15
Pression 3/3.5 kg
3 secondes

4 Cylindres 2,54 |
50 HP
1950/2200 rpm

Synchro modele 265
Hydraulic
ZK16

18 MPA 180 Bar

34m

4 freins tambours TP
200mm
28°


http://www.clc2017.net/

